
Abdeckung unter dem zentralen 
Bedienfeld entfernen.

Einbau Start-Stop-Killer Mercedes V-Klasse BJ15

4 Schrauben Bedienfeld (Torx 20)
lösen und Bedienfeld hochklappen.
Am besten mit Spiegel, kleiner
Leuchte und sehr kurzem Werk-
zeug arbeiten (ist eng darunter)
 

Den blauen Stecker vom Modul
mit SSA Taster abziehen

Modul ausclipsen (2x an den kurzen Seite)



Modul ausgebaut

Kabel anlöten, fertig

Kabelauslaß bohren,
Kabel mit Klebeband fixieren
damit bei eventuellem Zug nicht 
die Leiterbahn innen abreißt

Modul aufschrauben, Platine
herausnahmen, Punkt finden



Modul habe ich einfach auf der 
Abdeckung montiert. 

Für meine Mercedes V-Klasse Avantgarde BJ 04/2015 habe ich die Plus-Variante
von Nico‘s Modul mit einem zusätzlichen Spannungsteiler am SSA Steuerkabel
auf einer einfachen Lochrasterplatine verbaut. 

Die Schaltspannung am Original Taster liegt bei +5,1 V.

Strom hole ich von Zuleitung12 V
Steckdose in der Mittelkonsole.


